
PRIMA-VA

PRIMA-VA ist die kompakte und leistungsstarke 
Systemplattform von ATEÏS für professionelle Be-
schallungs- und Sprachalarmierungsanwendungen. 
Das EN-54-zertifizierte System vereint Matrixsteue-
rung, digitalen Message-Player und sechs hocheffi-
ziente Class-D-Verstärker in einer einzigen Einheit. 
 
Die integrierte Systemarchitektur reduziert den Ins-
tallationsaufwand und ermöglicht eine zuverlässige 
Umsetzung normkonformer Sprachalarmierungs- 
und Beschallungslösungen für viele Anwendungen. 
 
Ob Sprachalarmierung, Hintergrundmusik, Durchsagen 
oder Evakuierungskonzepte – PRIMA-VA bietet eine 
zukunftssichere Plattform für moderne Gebäude und 
Infrastrukturen.

FEATURES

6 überwachte Class-D-Verstärker für 6 Lautsprecherzonen, 
oder 5 Lautsprecherzonen und 1 Back-Up-Verstärker

Gleichzeitiges Routing von 6 verschiedenen Audioquellen 
auf 6 Zonen

Je nach Modell 480 W oder 800 W maximale 
Gesamtleistung

Für den 482-mm-Rackeinbau (19”) oder für die 
Wandmontage geeignet

Konfiguration via Webbrowser, u.a. Lautstärkeregelung, 
Prioritäten, Quellenauswahl

Bis zu 256 PRIMA-VA-Systeme können miteinander 
verbunden werden
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Digitaler Controller mit 6 integrierten Class-D-
Verstärkern, 482-mm-Rackeinbau (19“)

Batterieladegerät für PRIMA-VA-Systeme, 
482-mm-Rackeinbau (19“)

•	 6 überwachte Class-D-Verstärker
•	 Bis zu 6 Lautsprecherzonen oder bis zu Lautsprecherzonen 

mit 1 Back-up-Verstärker oder bis zu 3 A/B-Lautsprecher-
zonen

•	 Gleichzeitiges Verteilen von 6 verschiedenen Audioquellen 
auf die 6 Zonen

•	 Permanente Leitungsüberwachung
•	 Freie Zuordnung der Einstellungen an den 6 Potentiometern
•	 Bis zu 4 gleichzeitige IP-Audiostreams
•	 Bis zu 4 Nachrichten-Player
•	 Nachrichtenspeicher (mehr als 1 Stunde Kapazität im 

mp3-Format)
•	 IP-Verbindung: kompatibel mit Vox@ und Vox@net g2
•	 Einfache Einbindung in IPBX über SIP-Protokoll
•	 Bis zu 256 PRIMA-VA-Systeme können miteinander 

verbunden werden
•	 SNMP-Protokoll zur Fernüberwachung
•	 Audioausgang für die Steuerung durch externe Geräte

•	 Maximale Aufladung 12 A
•	 3 Aux-Ausgänge, maximal 5 A pro Ausgang
•	 EN-54-4-zertifiziert 

PRIMA-VA/R 				    Best.-Nr. 1001525

480 Watt maximale Gesamtleistung, 
80 W Lautsprecher-Ausgangsleistung pro Zone

PRIMA-VA/RC				    Best.-Nr. 1001527

480 Watt maximale Gesamtleistung,  
80 W Lautsprecher-Ausgangsleistung pro Zone,  
mit Batterieladegerät

PRIMA-VA/680R				    Best.-Nr. 1001528

800 Watt maximale Gesamtleistung, 
250 W Leistung pro Ausgang

PRIMA-VA/680RC			   Best.-Nr. 1001529

800 Watt maximale Gesamtleistung,  
250 W Leistung pro Ausgang, mit Batterieladegerät,  
zur Zeit in EN-54-Zertifizierung

SON24V12AMS150RACK			   Best.-Nr. 1001533

6 Main-Ausgänge, maximal 40 A pro Ausgang, 
Batteriekapazität 65-225 AH

SON24V6AMS40RACK			   Best.-Nr. 1001532

2 Main-Ausgänge, maximal 20 A pro Ausgang, 
Batteriekapazität 24-114 AH

RACKMOUNT
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Digitaler Controller mit 6 integrierten Class-D-
Verstärkern und Batterieladegerät, zur Wandmontage

ELA-Kugellautsprecher mit EN-54-24-Zertifizierung,  
2008 0905-CPR-0284 Typ B

•	 6 überwachte Class-D-Verstärker
•	 Bis zu 6 Lautsprecherzonen oder bis zu 5 Lautsprecherzonen 

mit 1 Back-up-Verstärker oder bis zu 3 A/B-Lautsprecher-
zonen

•	 Gleichzeitiges Verteilen von 6 verschiedenen Audioquellen 
auf die 6 Zonen

•	 Permanente Leitungsüberwachung
•	 Freie Zuordnung der Einstellungen an den 6 Potentiometern
•	 Bis zu 4 gleichzeitige IP-Audiostreams
•	 Bis zu 4 Nachrichten-Player
•	 Nachrichtenspeicher (mehr als 1 Stunde Kapazität im 

mp3-Format)
•	 IP-Verbindung: kompatibel mit Vox@ und Vox@net g2
•	 Einfache Einbindung in IPBX über SIP-Protokoll
•	 Bis zu 256 PRIMA-VA-Systeme können miteinander 

verbunden werden
•	 SNMP-Protokoll zur Fernüberwachung
•	 Audioausgang für die Steuerung durch externe Geräte
•	 EN 54-16 und EN 54-4 zertifiziert

•	 100-V-Übertragungstechnik 
•	 Ausgezeichnete Wiedergabe von Sprache und Musik
•	 Breite Schallabdeckung
•	 Elegantes und schlichtes Design
•	 UV-beständiger, verstärkter ABS-Kunststoff
•	 Abdeckungswinkel horizontal 360° und vertikal 140-160°
•	 4,7-m-Anschlusskabel mit Baldachin beiliegend

GB20T/EN 			                Best.-Nr. 1001526

PRIMA-VA/W 				    Best.-Nr.  1001530

480 Watt maximale Gesamtleistung, 
80 W Lautsprecher-Ausgangsleistung pro Zone

PRIMA-VA/680W				   Best.-Nr.  1001531 

800 Watt maximale Gesamtleistung,  
250 W Leistung pro Ausgang, zur Zeit in EN-54-Zertifizierung

Feuerwehrmikrofon für Notdurchsagen

•	 Sprechtaste für Anrufe
•	 XLR 5-poliger Anschluss

PRIMA-VA/FM  	                 Best.-Nr. 1001538

Tischsprechstelle für Durchsagen

•	 8 Zonen-Wahltasten
•	 All-Call-Taste

PSM8WJB 	                 Best.-Nr. 1001535

PSS-Paging-Konsole

•	 5-Zoll-Vollfarb-Touchscreen
•	 EN 54-16 zertifiziert

PSS-G2   	                 Best.-Nr. 1001534

ACCESSORIES

WALLMOUNT
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2 x Sprechstellen

PSS-G2 PSM8WJB

2 x Audio-Eingänge

PlayerMikrofon

8 x logische Eingänge

Brandmeldezentrale

6 x Kontakteingänge

2 x 
Spannungseingänge

1 x Ethernet

PC

4 x Audio streams

1 x Audio-Ausgang 6 x Lautsprecherzonen 8 x Relais-Ausgänge

Evakuierung Störung

6 x GP-Relaisausgänge
Third Party Geräte 

ATEÏS-Systeme ermöglichen eine zuverlässige Sprach-
alarmierung bei gleichzeitig hoher Audioqualität für 
Musik- und Informationsdurchsagen.

In Schulen und Universitäten unterstützen ATEÏS-Syste-
me sowohl den täglichen Betrieb als auch sicherheitsre-
levante Anwendungen wie z.B. Evakuierungsansagen.

In öffentlichen Einrichtungen, z.B.  in Verwaltungsge-
bäuden und Rathäusern, stehen normkonforme Sicher-
heit und zuverlässige Kommunikation im Fokus.

ATEÏS-Systeme sind für den Einsatz in sicherheitskriti-
schen Umgebungen ausgelegt und unterstützen groß-
flächige, vernetzte Installationen in z.B. Bahnhöfen.

Einkaufzentren

Bildungseinrichtungen

Öffentliche Gebäude

Verkehrsinfrastruktur

ANWENDUNGSGEBIETE

PRIMA-VA
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